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Технические характеристки:

Напряжение питания — 220 В±10 В, 50 Гц
Максимальный ток нагрузки — 8 А
Потребляемая мощность — не более 0,5 Вт 
Время срабатывания — не более 2 с
Время непрерывной работы — не ограничено
Степень защиты — IP20
Максимальная относительная влажность воздуха — 80%
Габариты — 86x70x58 мм
Масса — не более 250 г
Максимальное количество 
подключаемых датчиков SW005 — 10 шт.
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Рис.2  Схема подключения к контроллеру СКПВ220В�DIN 
              датчиков контроля протечки воды SW005 
             и кранов шаровых с электроприводом серии НС.
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Назначение

Кон т рол лер СКПВ220В"DIN пред на зна чен для об ра бот-
ки си гна лов от дат чи ков контроля про теч ки во ды и вы да-
чи уп рав ля ю ще го си гна ла на ис пол ни тель ное ус т рой ство, 
пе ре кры ва ю щее во ду. Обес пе чи ва ет све то вое и зву ко вое 
опо ве ще ние об ава рии. Он ус та нав ли ва ет ся в си ло вом шка-
фу и кре пит ся на DIN?рей ку.
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Рис.1  Кон троллер СКПВ220В�DIN.
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На ли це вой па не ли кон т рол ле ра рас по ло же на кноп ка 
вклю че ния Сеть и крас ный све то ди од Ава рия. Пе ре клю-
ча тель Сеть пред на зна чен для вклю че ния/вы клю че ния 
пи та ния кон т рол ле ра. Во вклю чен ном со сто я нии ин ди ка-
тор на пе ре клю ча те ле за го ра ет ся. Крас ный све то ди од 
Ава рия вклю ча ет ся в том слу чае, ко г да си с те ма фик си ру-
ет про теч ку во ды. В нор маль ном со сто я нии он вы клю чен. 

Кон т рол лер СКПВ220В"DIN име ет:
– три вхо да для под клю че ния дат чи ков контроля про теч-

ки во ды*;
– ре ле с нор маль но ра зом кну тым и нор маль но зам кну-

тым кон так том, 220 В, 8 А для уп рав ле ния ис пол ни тель-
ны ми ус т рой ствам (элек тро ма гнит ный кла пан, кран 
ша ро вой с элек тро при во дом, на сос и т. д.);

– ре ле с нор маль но ра зом кну тыми контактами, ко то-
рое да ет воз мож ность под клю че ния до пол ни тель ной 
си гна ли за ции (си ре на, си гналь ная лам па и т. д.) или 
вы да чу си гна ла о про теч ке в дру гие си с те мы, (на при-
мер, на ох ран ные, ум ный дом и т. д.).

* Максимальное количество подключаемых датчиков SW005 – 10 шт.

Ком плект по став ки

1. Контроллер СКПВ220В?DIN.
2. Ин струк ция.
3. Па с порт.

Монтаж и установка

ВНИ МА НИЕ!

– Не до пу с ка ет ся ус та нов ка кон т рол ле ра СКПВ220В�DIN 

в ме с тах, где на кор пус мо жет по пасть во да. 

– Обес точь те про вод ку пе ред под клю че ни ем кон т рол ле ра 

или его от клю че ни ем для про вер ки или за ме ны. 

– Элек три че с кие со еди не ния и под клю че ние кон т рол ле ра 

к се ти дол жен вы пол нять ква ли фи ци ро ван ный элек трик. 

– На не ис прав но с ти при бо ра (кон т рол ле ра СКПВ220В�DIN), 

воз ник шие вслед ствие его не пра виль но го под клю че ния, 

га ран тия про из во ди те ля не рас про стра ня ет ся. Вни ма тель-

но из учи те дан ную ин струк цию пе ред на ча лом ра бо ты.

– На пря же ние пи та ния на кон т рол лер долж но быть по да-

но из си ло во го шка фа и обя за тель но че рез УЗО (30 мА). 

К кон т рол ле ру СКПВ220В под ве с ти фа зу и ноль со глас но 

схе ме под клю че ния (рис. 2).
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