
Гидравлические 
разделительные узлы

Паспорт



Коллекторы модульного типа (КМГ)

Все ГРУ RISPA Hydro рассчитаны под максимальное давление 6 Бар, 
и максимальную температуру теплоносителя 110°С

Гидравлические разделительные узлы ГРУ и ГРУ(Ф)

ГРУ с коллектором модульного типа, 
вертикальные (ГРУ+КМВ)

Все ГРУ RISPA Hydro рассчитаны под максимальное давление 6 Бар, 
и максимальную температуру теплоносителя 110°С

Коллекторы (К)

Коллекторы модульного типа, 
вертикальные (КМВ)

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ,
для монтажа индивидуальных 

котельных мы так же предлагаем 
вам широкий ассортимент 
ГРУ и распределительных 

коллекторов.

 ГРУ40 -2В(кВт)

ГРУ60 -2В(кВт)

(кВт)ГРУ100 -2В

 ГРУ40 -3В(кВт)

ГРУ60 -3В(кВт)

 ГРУ40 -4В(кВт)

ГРУ60 -4В(кВт)

 ГРУ40(кВт)-1В 

ГРУ60(кВт)-1В (1")

ГРУ60(кВт)-1В (1,1/4")  

ГРУ100(кВт)-1В 

ГРУ150(кВт)-1В 

ГРУ250(кВт)-1В

ГРУ300(кВт)-1В 

 ГРУ(Ф)400(кВт)-1В

ГРУ(Ф)600(кВт)-1В

 К60(кВт)-3В  К60(кВт)-4В  К60(кВт)-5В  К60(кВт)-6В

 КМВ60(кВт)-3В

 КМВ60(кВт)-4В

 КМВ60(кВт)-5В

 ГРУ+КМВ70(кВт)-3В

 ГРУ+КМВ70(кВт)-4В

 ГРУ+КМВ70(кВт)-5В

Нержавеющая сталь AISI 304 Сталь 3мм покрытая порошковой краской Нержавеющая сталь AISI 304 Сталь 3мм покрытая порошковой краской 

 КМГ60 -3ВН(кВт)

 КМГ60 -3ВУ(кВт)

 КМГ60 -4ВН(кВт)  КМГ60 -5ВН(кВт)

 КМГ60 -5ВУ(кВт)  КМГ60 -7ВУ(кВт)

 КМГ60 -7ВН(кВт)

 КМГ250 -2Вх32(кВт)  КМГ250 -3Вх32(кВт)  КМГ250 -3Вх25(кВт)

КМГ250(кВт)-4Вх25

 КМГ(Ф)400(кВт)-2Вх50

КМГ(Ф)600(кВт)-2Вх50

 КМГ(Ф)400(кВт)-3Вх32

КМГ(Ф)400(кВт)-3Вх50

 КМГ(Ф)400(кВт)-5Вх25

КМГ(Ф)600(кВт)-5Вх32

 КМГ(Ф)600(кВт)-3Вх32

КМГ(Ф)600(кВт)-3Вх50

 КМГ60 -2ВВ(кВт)  КМГ60 -2ВВ+1ВН(кВт)  КМГ60 -3ВВ+2ВН(кВт)



ГРУ с коллектором модульного типа (ГРУ+КМГ):

ГРУ с коллектором модульного типа, 
горизонтальные (Т-образные и П-образные)

 Витрина для гидравлических
разделительных узлов «Rispa»

Все ГРУ RISPA Hydro рассчитаны под максимальное давление 6 Бар, 
и максимальную температуру теплоносителя 110°С

Нержавеющая сталь AISI 304 Сталь 3мм покрытая порошковой краской 

 ГРУ+КМГ60 -3ВУ(кВт)

ГРУ+КМГ100 -3ВУ(кВт)

5ГРУ+КМГ1 0(кВт)-3ВУ

 ГРУ+КМГ60(кВт)-3ВН

ГРУ+КМГ100(кВт)-3ВН

ГРУ+КМГ150(кВт)-3ВН

ГРУ+КМГ60(кВт)-4ВН

 ГРУ+КМГ100(кВт)-4ВН

ГРУ+КМГ150(кВт)-4ВН

ГРУ+КМГ60(кВт)-5ВУ

 ГРУ+КМГ100(кВт)-5ВУ

ГРУ+КМГ150(кВт)-5ВУ

ГРУ+КМГ60(кВт)-5ВН

 ГРУ+КМГ100(кВт)-5ВН

ГРУ+КМГ150(кВт)-5ВН

ГРУ+КМГ60(кВт)-7ВУ

 ГРУ+КМГ100(кВт)-7ВУ

ГРУ+КМГ150(кВт)-7ВУ

 ГРУ+КМГ60(кВт)-7ВН

ГРУ+КМГ100(кВт)-7ВН

ГРУ+КМГ150(кВт)-7ВН

 ГРУ+КМГ100(кВт)-9ВУ

ГРУ+КМГ150(кВт)-9ВУ

 ГРУ+КМГ100(кВт)-9ВН

ГРУ+КМГ150(кВт)-9ВН

 ГРУ+КМГ(Т)70

(кВт)-3ВВ

 ГРУ+КМГ(Т)70

(кВт)-4ВУ

 ГРУ+КМГ(Т)70

(кВт)-5ВВ

 ГРУ+КМГ(Т)70

(кВт)-4ВВ

 ГРУ+КМГ(Т)70

(кВт)-6ВУ

 ГРУ+КМГ

30(кВт)-2В Compact
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          Гарантийные обязательства не распространяются на изделия 

с признаками электрокоррозии.
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