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Модель

Максимальный напор, м 7 7

Производительность, м³/ч 10 10

Напряжение

Мощность, Вт 550 550

Максимальный размер частиц, мм 35 35

Класс защиты IP X8 IP X8

Присоединение, мм 20/3225/32

Максимальная температура, °C 35 35

ФЕКАЛЬНЫЕ

FP 550P

ВНИМАНИЕ!
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FP 550N

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОДНИМАТЬ И НЕ
ТРАНСПОРТИРОВАТЬ НАСОС ЗА КАБЕЛЬ

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ.



3. МОНТАЖ

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Внимание! 

Обязательно выполнять нижеприведенные требования.

ОСТОРОЖНО! Длина кабеля электропитания насоса ограничена 
максимальной глубиной погружения данного насоса при эксплуатации.

5. ЗАПУСК НАСОСА
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6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОМЫВКА НАСОСА

7. МОДИФИКАЦИЯ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ НАСОСА
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8. ОБНАРУЖЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ

1. Электродвига-

ся и не шумит.
питания к электродвигателю.

B. Срабатывает защита от 

C. Не срабатывает поплавко-
вый выключатель.

B. Обратиться в сервисный центр.

C. Обеспечить свободное переме-

Обратиться в сервисный центр.

2. Электродвига-
тель работает а 

насос не подает

воду.

A. Забиты грязью приемный 
фильтр или трубопровод.

колеса.

D. Требуемый гидростати-

ческий напор больше, чем 

стиками насоса.

A. Удалить грязь.

колеса. 
С. Обратиться в сервисный центр.
D. Перерасчетать требуемый 

гидростатический напор в соответ-
ствии с характеристиками насоса.

3. Насос не A. Не срабатывает поплавко-
вый выключатель.

A. Обеспечить свободное переме-

подача насоса.

C. Тщательно промыть обратный 
клапан.

5. Проработав
непродолжитель-

ное время, насос

из-за срабатывания тепловой 

защиты электродвигателя.

A.  Проверить напряжение питания 
сети.

жидкость не была слишком 
высокой плотности или вязкости, 

перегрева электродвигателя.

воды не была слишком высокой.

А. Проверить подачу напряжения
питания к насосу.
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ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
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9. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Дата продажи

Подпись продавца

М.П.
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Производитель: JUNHE PUMPS HOLDING CO., LTD. Wanzhong Village, 
Jishigang Town, Haishu District, Ningbo, Zhejiang province, P.R. China, 315171


