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УСТАНОВКА

ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДАННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗМЕРЕНЫ В ИДЕАЛЬНЫХ 
ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ.
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Правильное положение установки двигателя



Положение распределительной коробки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ТАК КАК ЖИДКОСТЬ НАХОДИТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ И МОЖЕТ СИЛЬНО
НАГРЕВАТЬСЯ, ПЕРЕД ВЫКРУЧИВАНИЕМ БОЛТА С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ
СЛЕЙТЕ ЖИДКОСТЬ ИЗ ТРУБОПРОВОДОВ ИЛИ ЗАКРОЙТЕ КЛАПАНЫ С ОБЕИХ
СТОРОН НАСОСА.

ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ЗАПУСКАЙТЕ НАСОС
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ КЛАПАНОВ И ЗАПОЛНЕНИЯ КОРПУСА
НАСОСА РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТЬЮ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ВОДЯНОЙ НАСОС НЕОБХОДИМО ПОДСОЕДИНИТЬ К ПРОВОДУ ЗАЗЕМЛЕНИЯ.  
ВОДЯНОЙ НАСОС СЛЕДУЕТ ПОДКЛЮЧИТЬ К ВНЕШНЕМУ ВЫКЛЮЧАТЕЛЮ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЭЛЕКТРОДАМИ — 3 ММ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ИЗОЛЯЦИЮ ИЛИ КРЫШКИ НА БЛОК И
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.
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Теплоизоляция корпуса насоса 

Подключение к электросети

7мм

17мм

LN



ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ ФУНКЦИЙ НА ПАНЕЛИ

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Режим «самонастройки», производительность насоса 
можно регулировать автоматически в заданном 
диапазоне, а также в соответствии с размером системы.

Повышение и понижение рабочей точки насоса на 
графике минимального пропорционального давления в 
соответствии с запросом расхода в системе. При запросе 
увеличения расхода, давление насоса увеличивается.

Повышение и понижение рабочей точки насоса на 
графике среднего пропорционального давления в 
соответствии с запросом расхода в системе. При запросе 
понижения расхода, давление насоса уменьшается. При 
запросе увеличения расхода, давление насоса 
увеличивается.

Повышение и понижение рабочей точки насоса на 
графике максимального пропорционального давления в 
соответствии с запросом расхода в системе. При запросе 
понижения расхода, давление насоса уменьшается. При 
запросе увеличения расхода, давление насоса 
увеличивается.

Рабочая точка насоса перемещается по графику 
минимального постоянного давления в соответствии с 
запросом расхода в системе. Давление насоса не 
изменяется и не зависит от запроса расхода.

Рабочая точка насоса перемещается по графику 
среднего постоянного давления в соответствии с 
запросом расхода в системе. Давление насоса не 
изменяется и не зависит от запроса расхода.

Рабочая точка насоса перемещается по графику 
максимального постоянного давления в соответствии с 
запросом расхода в системе. Давление насоса не 
изменяется и не зависит от запроса расхода.

Насос WPB работает с постоянной характеристикой с 
постоянной частотой вращения. В режиме «частота 
вращения III» насос работает с макс. характеристикой в 
любых рабочих условиях.

Кратковременно насос переключается в режим «частота 
вращения II», чтобы выпустить из насоса воздух.
Насос WPB работает с постоянной характеристикой с 
постоянной частотой вращения. В режиме «частота 
вращения II» насос работает с макс. характеристикой в 
любых рабочих условиях.

Насос WPB работает с постоянной характеристикой с 
постоянной частотой вращения. В режиме «частота 
вращения I» насос работает с макс. характеристикой в 
любых рабочих условиях.

При соблюдении заданных условий насос WPB 
автоматически переключается в ночной режим и 
работает с минимальной производительностью и 
мощностью.

График
пропорционального 

давления от макс. до мин.

График минимального 
пропорционального 

давления

График среднего 
пропорционального 

давления

График максимального 
пропорционального 

давления

График минимального 
постоянного давления

График среднего 
постоянного давления

График максимального 
постоянного давления

Частота вращения III

Частота вращения II

Частота вращения I

Ночной режим

Режим Параметр насоса Функция

В результате насос останавливается 5 раз 
в течение 5 минут. Отключите 
электропитание и проверьте двигатель 
на предмет его блокировки и др. После 
устранения неисправности снова 
включите насос.

В результате насос останавливается 5 раз 
в течение 5 минут. Выключите насос и 
проверьте напряжение питания. После 
устранения неисправности снова 
включите насос.

В результате насос останавливается 5 раз 
в течение 5 минут. Выключите 
электропитание и проверьте пайку и 
контакт выхода фазы на панели 
управления. После устранение 
неисправности включите насос.

В результате насос останавливается 5 раз 
в течение 5 минут. Выключите и снова 
включите электропитание насоса, код 
неисправности исчезает

В результате насос останавливается 5 раз 
в течение 5 минут. Можно рассматривать 
неисправность как максимальный ток. 
Выключите электропитание и проверьте 
возможную блокировку двигателя или 
другие причины перегрузки. Снова 
включите насос, код неисправности 
исчезает.

Защита
модуля

Ошибка
напряжения

Защита от
обрыва фаз

Защита от
опрокидывания

Максимальная
токовая защита

Код
неисправности Неисправность Описание Устранение неисправности

CNE

 IP42Class F
220 В~/50 Гц

180 мм

Частота вращений

CP  (постоянная
характеристика)

РР (пропорциональная
характеристика)

Ночной режим

Автоматический
режим

Мощность

Индикация мощности

Кнопка переключения
режимов Кнопка ночного режима

I, II, III

Защита модуля IPM. Или 
максимальная токовая 

защита из-за перегрузки

Пониженное напряжение 
< 165 В

или повышенное 
напряжение

> 260 В

В случае неисправности 
фазы двигателя

Остановка двигателя 
(двигатель не может 

работать синхронно из-за 
мгновенных колебаний 
внешнего напряжения, 
внезапного изменения 
нагрузки или по другим 

причинам)

Максимальная токовая 
защита из-за блокировки 

или перегрузки или по 
другим причинам.
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PP3

CP3

SPEED3

SPEED1

SPEED2

CP2

CP1



G

L1
L2

H1
H2B1

РАЗМЕРЫ НАСОСОВ

Модель  G L1 L2 H1 H2 B1

                 дюйм                                      мм

CNE-25/4 1 1/2" 180 90 130 28 95

CNE-25/6 1 1/2" 180 90 130 28 95

CNE-32/4 2" 180 90 130 28 95

CNE-32/6 2" 180 90 130 28 95
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«Продажа и сервис»,
вкладка «Где обслуживать?»

         TAIZHOU WESTONE MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD. 
Shangma industrial zone, Economic development area, Wenling, Zhejiang, China
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